
SUITE 
WYKŁADZINA HOTELOWA WEŁNIANA 

PARAMETR NORMA Suite
Rodzaj wykładziny EN 694 tuftowana
Rodzaj włókna 80 % wełna 20 % poliamid
Rodzaj podłoża tkane, syntetyczne
Waga włókna ISO 2424 1100 gr/m2
Waga całkowita ISO 2424 2370 gr/m2
Gęstość tkania ISO 1763 144900 m2
Grubość runa ISO 1766 6,5 mm
Grubość całkowita EN 428 8,5 mm
Szerokość EN 427 400 cm
Klasy�kacja zastosowań EN 1307 23, 32
Miejsca zastosowań EN 1307 hotele, rezydencje, restauracje 
Klasa komfortu EN 1307 LC4
Klasa reakcji na ogień EN 13501-01 B�-s1
Odporność termiczna ISO 8302 0,098 m2/KW
Odporność na fotele na kółkach BS EN 985 odpowiednia
Izolacja akustyczna EN ISO 717-2 ok. 27dB
Pochłanianie dźwięków EN ISO 354 ok, 0,39 ( dla 1000 Hz)
Ogrzewanie podłogowe odpowiednia
Odporność na płowienie ISO 105-B02 ≥ 5
Odporność na ścieranie ISO 105-X12 ≥ 4
Odporność kolorów na wodę ISO 105-E01 ≥ 4
Gwarancja producenta 5


