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Opis

Homogeniczna wykładzina Linoleum na podkładzie jutowym

Skład: Olej lniany, mączka korkowa, żywice, pigmenty

Norma: ISO 24011 - EN 548

Klasyfikacja Norma

Veneto xf
2         

2 mm

Veneto xf
2
- Style Emme xf

2
- Style 

Elle xf
2
 - Veneto Essenza 2,5 mm

Veneto xf
2 

3,2 mm Veneto Sicuro xf
2 

Silencio xf
2

Etrusco xf
2

Linoleum SD 

Typ wykładziny EN 686 Linoleum Linoleum Linoleum Linoleum

Linoleum na 

podkładzie piankowym Linoleum Linoleum

Klasyfikacja EC EN 14041 tak tak tak tak tak tak tak

Klasyfikacja UPEC U2SP2E1C2 U4P3E1/2C2 U4P3E1/2C2 U4P3E1/2C2 U4P3E1/2C2 U4P3E1/2C2 U4P3E1/2C2

Klasy użytkowe ISO 10874-EN685

Obiekty Mieszkaniowe 23 23 23 23 23 23 23

Komercyjne 32 34 34 34 33 34 34

Przemysł lekki 41 42 42 42 41 42 42

Podstawowe charakterystyki

Ochrona powierzchni xf
2

xf
2
 (Essenza jest akrylowana) xf

2
xf

2
xf

2
xf

2
xf

2

Grubość całkowita ISO 24346-EN428 2,0 mm 2,5 mm 3,2 mm 2,5 mm 3,8 mm 2,5 mm 2,5 mm 

Waga całkowita ISO 23997-EN430 ok.2400g/m2 ok.3000 g/m2 ok.3900 g.m2 ok.3000 g/m2 ok.3450g/m2 ok.3000 g/m2 ok.3000 g/m2

Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1-EN433 ok.0,07mm ok.0,08mm ok.0,10mm ok.0,08mm ≤ 0,20mm ok.0,08mm ok.0,08mm

Elastyczność ISO 24344-EN435 Metoda A ≤ 25mm Ø ≤ 30mm Ø ≤ 40mm Ø ≤ 30mm Ø ≤ 30mm Ø ≤ 30mm Ø ≤ 30mm Ø

Forma dostawy ISO 24341-EN426 30 x 2m 27 x 2m 30 x 2m 30 x 2m

Właściwości techniczne

Ognioodporność EN 13501-1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Redukcja dźwięków ISO 140-8

EN ISO 717-2

Redukcja dźwięków z Elefano ISO 140-8

EN ISO 717-2
Odporność na działanie kółek 

krzeseł ISO 4918-EN425

Elektrostatyczność EN 1081 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

Właściwości elektrostatyczne EN 1815  -  -  -  -  -  - R1≤ 10
8
Ω

 -  -  -  -  -  - R2≤ 10
8
Ω

EDS -metoda zatwierdzenia 2472  -  -  -  -  -  - 1x10
6
<R<1x10

8
Ω

EN/IEC 61340-4-1  -  -  -  -  -  - R≤10
8
Ω

Izolacja elektryczna VDE 0100, część 600  -  -  -  -  -  - Rj>5x10
4
 Ω

Antypoślizgowość EN 13893 DS≥0.30 DS≥0.30 DS≥0.30 DS≥0.30 DS≥0.30 DS≥0.30 DS≥0.30

DIN 51130 R9 R9 R9 R10 R9 R9 R9

Odporność chemiczna ISO 26987-EN423

Przewodzenie cieplne EN 12524 0.012m
2
 K/W 0.015m

2
 K/W 0.019m

2
 K/W 0.015m

2
 K/W 0.040m

2
 K/W 0.015m

2
 K/W 0.015m

2
 K/W

Możliwość instalacji na 

ogrzewaniu podłogowym

Trwałość kolorów ISO 105-B02, Metoda3 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Bakteriostatyczność

Kolorystyka 20

72 (Veneto) - 29 (Essenza) -       

15 (Style Emme)-11 (Style Elle) 20 29 112 14 2

* Certyfikat C2C Gold odnosi się do Linoleum Veneto Essenza

≤ 5dB ≤ 6dB

nie dotyczy 14dB nie dotyczy14dB 14dB 14dB 14dB

Odporna na działanie kółek biurowych - typ W (norma EN 12529)

Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, oleje, tłuszcze, alokohole, acetony i zasady

Produkt odpowiedni do instalacji na ogrzewaniu podłogowym

Produkt naturalnie bakteriostatyczny

30 x 2m

≤ 4dB ≤ 6dB ≤ 6dB ≤ 6dB ≤ 18dB


